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STABILO®

Professional

Serie 50 Serie 100 Serie 500Serie 10

Zu jedem Aktionsgerüst in diesem Flyer erhalten    	
Sie GRATIS ein Teleboard (123701) 
im Wert von � 285,00 (Listenpreis).
Keine Barauszahlung möglich.
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Die KRAUSE FahrGerüst-Aktion

++ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m† (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
++ Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
++ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
++ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten auch den Einsatz  
auf unebenem Gelände (Verstellbereich: 115 mm)

++ Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen  
den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen

++ Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
++ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
++ Gerüstfeldbreite: 0,75 m

++ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m† (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
++ Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
++ Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
++ Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten auch den Einsatz  
auf unebenem Gelände (Verstellbereich: 115 mm)

++ Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den 
Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen

++ Die Stand�äche von über 3,00 m† bietet einen großen und sicheren  
Arbeitsplatz für Personal und Material

++ Ab einer Arbeitshöhe von 6,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
++ Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
++ Gerüstfeldbreite: 1,50 m

FahrGerüst Serie 10 FahrGerüst Serie 50

STABILO®

Professional
STABILO®

Professional

iVerstellbereich 115 mm Je nach Aufbauvariante müssen Ballast-
gewichte verwendet werden (Zubehör). 
Die Ballastierungsangaben  
�nden Sie in der Aufbau-  
und Verwendungsanleitung.

iVerstellbereich 115 mm Je nach Aufbauvariante müssen Ballast-
gewichte verwendet werden (Zubehör). 
Die Ballastierungsangaben  
�nden Sie in der Aufbau-  
und Verwendungsanleitung.

/m²
EN 1004

/m²
EN 1004

Das professionelle Alu-Fahrgerüst 
für den Einstieg. 

Das professionelle Alu-Fahrgerüst 
mit doppelter Arbeits�äche. 

Details s. Tabelle Details s. Tabelle

Alu-Teleskop-Bohle
++ Variable Stand�äche von ca. 1,75 m � 2,98 m nutzbar
++ Belastbar bis 200 kg

  GRATIS

 zzgl. MwSt.  zzgl. MwSt.
919,-� 1.169,-�

Aktionspreis Aktionspreis
 ab  ab

Zu jedem Aktionsgerüst in diesem Flyer erhalten Sie GRATIS 
ein Teleboard (123701)  im Wert von � 285,00 (Listenpreis).
Keine Barauszahlung möglich.



Die KRAUSE FahrGerüst-Aktion

STABILO®

Professional

/m²
EN 1004

++ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m† (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
++ Das ideale Gerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,00 m
++ Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen den 

Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
++ Die Stand�äche von knapp 4,00 m† bietet einen großen und sicheren Arbeits-

platz für Personal und Material
++ Die handlichen Vertikalrahmen sind leicht durch eine Person zu montieren,  
die pro�lierten Sprossen gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg

++ Ab einer Arbeitshöhe von 8,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
++ Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 1,50 m
++ Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz auf  
unebenem Gelände (Verstellbereich 270 mm)

FahrGerüst Serie 500

Das professionelle Alu-FahrGerüst 
mit doppelter Belagbühnen�äche.

iVerstellbereich 270 mm Je nach Aufbauvariante müssen Ballast-
gewichte verwendet werden (Zubehör). 
Die Ballastierungsangaben  
�nden Sie in der Aufbau-  
und Verwendungsanleitung.

Alu-Teleskop-Bohle
++ Variable Stand�äche von ca. 1,75 m � 2,98 m nutzbar
++ Belastbar bis 200 kg

  GRATIS

 zzgl. MwSt.

Aktionspreis

++ TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m† (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
++ Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 
14,40 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis 12,40 m)

++ Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
++ Höhenverstellbare Fahrrollen gewährleisten einen sicheren Einsatz  
auf unebenem Gelände (Verstellbereich: 270 mm)

++ Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen  
den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen

++ Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
++ Feldlängen: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m / Gerüstfeldbreite: 0,75 m

FahrGerüst Serie 100

STABILO®

Professional

iVerstellbereich 270 mm Je nach Aufbauvariante müssen Ballast-
gewichte verwendet werden (Zubehör). 
Die Ballastierungsangaben  
�nden Sie in der Aufbau-  
und Verwendungsanleitung.

/m²
EN 1004

Das professionelle Alu-Fahrgerüst 
mit leichter Alu-Teleskoptraverse. 

 zzgl. MwSt.

Aktionspreis
1.299,-� 1.569,-� ab  ab

Details s. Tabelle

Zu jedem Aktionsgerüst in diesem Flyer erhalten Sie GRATIS 
ein Teleboard (123701)  im Wert von � 285,00 (Listenpreis).
Keine Barauszahlung möglich.



Die KRAUSE FahrGerüst-Aktion

STABILO®

Professional

FahrGerüst  
Serie 50

Gerüstfeldlänge: 2,50 m � Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,60 x 2,00 2,60 x 2,00 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65
Gewicht kg 147,0 159,0 209,0 263,0 281,0 293,0 311,0 365,0 383,0 395,0 413,0
Art.-Nr. 745217 745224 745231 745248 745255 745262 745279 745286 745293 745309 745316
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.295,00  2.624,00  3.339,00  4.216,00  4.598,00  4.873,00  5.253,00  6.132,00  6.514,00  6.787,00  7.169,00 
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.249,00  1.429,00  1.819,00  2.269,00  2.499,00  2.649,00  2.849,00  3.349,00  3.549,00  3.699,00  3.849,00

Gerüstfeldlänge: 2,00 m � Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,10 x 2,00 2,10 x 2,00 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65
Gewicht kg 133,0 145,0 193,0 239,0 255,0 266,0 282,0 328,0 344,0 356,0 371,0
Art.-Nr. 735218 735225 735232 735249 735256 735263 735270 735287 735294 735300 735317
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.165,00 2.486,00  3.190,00  3.981,00  4.344,00  4.620,00  4.985,00  5.776,00  6.141,00  6.414,00  6.781,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.169,00  1.339,00  1.719,00  2.179,00  2.349,00  2.499,00  2.749,00  3.149,00  3.349,00  3.499,00  3.649,00

A B C

STABILO®

Professional

FahrGerüst  
Serie 500

Gerüstfeldlänge: 2,00 m � Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Grund�äche m 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65 4,25 x 3,65
Gewicht kg 151,0 166,0 178,0 224,0 275,0 287,0 302,0 348,0 364,0
Art.-Nr. 735058 735065 735072 735089 735096 735102 735119 735126 735133
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.896,00  3.321,00  3.628,00  4.505,00  5.425,00  5.731,00  6.137,00  7.015,00  7.420,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.569,00  1.799,00  1.969,00  2.449,00  2.949,00  3.099,00  3.329,00  3.799,00  3.999,00

Gerüstfeldlänge: 2,50 m � Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,70 x 2,10 2,70 x 2,10 2,70 x 2,10 2,70 x 2,10 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65 4,75 x 3,65
Gewicht kg 165,0 183,0 195,0 249,0 303,0 315,0 333,0 387,0 405,0 417,0 435,0
Art.-Nr. 745057 745064 745071 745088 745095 745101 745118 745125 745132 745149 745156
Listenpreis zzgl. MwSt. � 3.049,00  3.494,00  3.800,00  4.773,00  5.725,00  6.029,00  6.452,00  7.427,00  7.853,00  8.158,00  8.582,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.649,00  1.879,00  2.049,00  2.579,00  3.099,00  3.249,00  3.469,00  3.999,00  4.229,00  4.379,00  4.599,00 

Gerüstfeldlänge: 3,00 m � Gerüstfeldbreite: 1,50 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 3,20 x 2,10 3,20 x 2,10 3,20 x 2,10 3,20 x 2,10 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65 5,25 x 3,65
Gewicht kg 187,0 206,0 218,0 289,0 347,0 359,0 378,0 449,0 468,0 480,0 499,0
Art.-Nr. 755438 755537 755667 755766 755865 755964 755063 755162 755261 755360 755148
Listenpreis zzgl. MwSt. � 3.237,00  3.565,00  4.006,00  5.118,00  6.064,00  6.368,00  6.809,00  7.884,00  8.325,00  8.631,00  9.072,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.749,00  1.929,00  2.149,00  2.829,00  3.249,00  3.419,00  3.649,00  4.229,00  4.449,00  4.619,00  4.849,00

A B C

Gerüstfeldlänge: 2,50 m � Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,60 x 1,80 2,60 x 1,80 2,60 x 1,80 4,75 x 2,70 4,75 x 2,70 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85
Gewicht kg 109,0 117,0 131,0 179,0 193,0 216,0 230,0 262,0 276,0 284,0 297,0
Art.-Nr. 741318 741325 741332 741349 741356 741363 741370 741387 741394 741400 741417
Listenpreis zzgl. MwSt. � 1.831,00  2.081,00  2.334,00  3.131,00  3.435,00  3.824,00  4.130,00  4.735,00  5.041,00  5.238,00  5.544,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 979,00  1.099,00  1.239,00  1.659,00  1.829,00  2.029,00  2.189,00  2.499,00  2.679,00  2.769,00  2.939,00

Gerüstfeldlänge: 2,00 m � Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,10 x 1,80 2,10 x 1,80 2,10 x 1,80 4,25 x 2,70 4,25 x 2,70 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85
Gewicht kg 98,0 106,0 117,0 161,0 172,0 195,0 207,0 234,0 246,0 253,0 264,0
Art.-Nr. 731319 731326 731333 731340 731357 731364 731371 731388 731395 731401 731418
Listenpreis zzgl. MwSt. � 1.729,00 1.974,00 2.216,00 2.955,00 3.243,00 3.635,00 3.924,00 4.471,00 4.758,00 4.956,00 5.245,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 919,00  1.049,00  1.169,00  1.549,00 1.719,00  1.999,00  2.059,00  2.349,00  2.499,00  2.599,00  2.769,00

A B C

STABILO®

Professional

FahrGerüst  
Serie 10

STABILO®

Professional

FahrGerüst  
Serie 100

Gerüstfeldlänge: 2,00 m � Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Grund�äche m 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 2,20 x 2,10 4,25 x 2,90 4,25 x 2,90 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85
Gewicht kg 116,0 127,0 134,0 178,0 192,0 216,0 227,0 254,0 266,0
Art.-Nr. 731050 731067 731074 731081 731098 731104 731111 731128 731135
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.406,00  2.727,00  2.946,00  3.767,00  4.174,00  4.607,00  4.928,00  5.537,00  5.857,00 
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.299,00  1.459,00  1.579,00  1.999,00  2.199,00  2.449,00  2.599,00  2.899,00  3.099,00

Gerüstfeldlänge: 2,50 m � Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 2,70 x 2,10 2,70 x 2,10 2,70 x 2,10 4,75 x 2,90 4,75 x 2,90 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85
Gewicht kg 127,0 141,0 148,0 197,0 214,0 238,0 252,0 284,0 298,0 305,0 319,0
Art.-Nr. 741059 741066 741073 741080 741097 741103 741110 741127 741134 741141 741158
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.525,00  2.864,00  3.083,00  3.968,00  4.403,00  4.839,00  5.179,00  5.849,00  6.188,00  6.407,00  6.749,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.359,00  1.549,00  1.669,00  2.149,00  2.399,00  2.629,00  2.829,00  3.149,00  3.349,00  3.449,00  3.649,00

Gerüstfeldlänge: 3,00 m � Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.
B        ca.
C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grund�äche m 3,20 x 2,10 3,20 x 2,10 3,20 x 2,10 5,25 x 2,90 5,25 x 2,90 5,25 x 2,85 5,25 x 2,85 5,25 x 2,85 5,25 x 2,85 5,25 x 2,85 5,25 x 2,85
Gewicht kg 143,0 158,0 165,0 225,0 246,0 270,0 284,0 328,0 343,0 350,0 365,0
Art.-Nr. 751461 751560 751669 751768 751867 751966 751065 751164 751263 751362 751409
Listenpreis zzgl. MwSt. � 2.688,00  3.042,00  3.263,00  4.221,00  4.688,00  5.121,00  5.476,00  6.220,00  6.574,00  6.796,00  7.150,00
Aktionspreis zzgl. MwSt. � 1.439,00  1.639,00  1.749,00  2.249,00  2.499,00  2.739,00  2.899,00  3.229,00  3.499,00  3.599,00  3.799,00

A B C



Die KRAUSE FahrGerüst-Aktion

Gerüstfeldlängen: 2,00 m oder 2,50 m 2,00 m oder 2,50 m  2,00 m, 2,50 m oder 3,00 m 2,00 m, 2,50 m oder 3,00 m

Gerüstfeldbreiten: 0,75 m 1,50 m 0,75 m 1,50 m

max. Arbeitshöhe: 14,40 m 14,40 m 12,40 m        14,40 m 12,40 m        14,40 m

Fahrrollen: Ø 150 mm höhenverstellbar Ø 150 mm höhenverstellbar Ø 200 mm höhenverstellbar Ø 200 mm höhenverstellbar

Fahrtraverse: Stahl Stahl Aluminium Aluminium

Ausleger: ab Arbeitshöhe 7,40 m ab Arbeitshöhe 6,40 m ab Arbeitshöhe AH 7,40 m ab Arbeitshöhe AH 8,40 m

Aufstieg über: Vertikalrahmen Vertikalrahmen Vertikalrahmen Vertikalrahmen

Serie 10 Serie 50 Serie 100 Serie 500

Um diese Vorgaben zu erfüllen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem  
Fachhändler oder unter:
www.krause-systems.de/seminare

Informieren Sie sich ausführlicher in diesem Prospekt!
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Seminar-
versprechen

KRAUSE

Unterscheidungsmerkmale  
der FahrGerüst-Serien

        �Selbständige Prüfungen?  
              Kein Problem!�

STABILO®

Professional

Lt. BetrSichV (TRBS 2121 Teil 1) sind FahrGerüste nur durch fachlich geeignetes Personal  
auf-, ab- und umzubauen und durch hierzu Befähigte Personen zu überprüfen.
Oliver R., Sicherheitsbeauftragter

Dank dem KRAUSE-Seminar können wir der Prüfp�icht unserer FahrGerüste selbständig nachkommen. 



Steig- und GerüstSysteme 

Um diese Vorgaben zu erfüllen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem  
Fachhändler oder unter:
www.krause-systems.de/seminare

Unterscheidungsmerkmale  
der FahrGerüst-Serien

        �Selbständige Prüfungen?  
              Kein Problem!�

' 2019 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld. 
Gültig vom 01.08 � 31.10.2019 � KRAUSE Aktions-Nr. 2019/05 � Lieferung solange Vorrat reicht � Technische ̃ nderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.krause-systems.de
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�	�: +7 (495) 640 46 56

E-Mail: info@krause-systems.ru

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 

CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0)56 666 90 50 
Fax: +41 (0)56 666 90 51

E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 
D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 
Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd 

TolmÆcs u. 7. 
Tel.: +36 (06) 23 / 521 130 
Fax: +36 (06) 23 / 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 

PL - 58- 100 �widnica
Tel.: +48 74 / 851-88-00 
Fax: +48 74 / 851-88-18

E-Mail: info@krause-systems.pl


