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MehrzweckLeiter + S

STABILO®

Professional

professional + domestic/private

MehrzweckLeiter
Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit Stufen/
Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung. Verwendbar als 
Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das Stufenleiternteil der Stehleiter  
kann ebenfalls als Arbeitsplatz verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/
Sprossen-Kombination in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als  
Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden. 

	+�	 Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
	+�	 Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
	+�	 Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-/Holmverbindung
	+�	 Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz  
und Transport
	+�	 Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
	+�	 Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im unteren Leiternteil
	+�	 Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative, blaue 
Sicherheits-Breitsprosse
	+�	 Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im Schiebeteil,  
wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als  
Arbeitsplatz sichergestellt sind
	+�	 Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
	+�	 Rutschhemmende Fußkappen  und –stopfen (SafetyCap)

STABILO®

Professional

+ S

ArbeitsplatzVerkehrsweg

Mehr erfahren!

Größe 2 x 9 2 x 12

1

A B C D

A bis ca. m 5,15 6,70

B ca. m 3,15 4,70

C ca. m 4,35 6,05

D ca. m 4,10 5,70

2

A B C D

A bis ca. m 3,80 4,60

B ca. m 1,80 2,60

C ca. m 2,70 3,55

D ca. m 2,50 3,30

3

A B C D

A bis ca. m 3,55 4,35

B ca. m 1,55 2,35

C ca. m 2,70 3,55

D ca. m 2,50 3,30

Traversenbreite ca. m 0,87 0,97
Produktgewicht ca. kg 15,0 19,5

BL

T

Breite (B) ca. m 0,43 0,43
Tiefe  (T) ca. m 0,17 0,17
Länge (L) ca. m 2,70 3,55

Art.-Nr. 131638 131645

Aktionspreis zzgl. MwSt. € 235,00 311,00

 zzgl. MwSt.

Aktionspreis
235,-€ ab
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AnlegeLeiter + S

STABILO®

Professional

Größe 6 7 8 10 12 15

1

A B

A bis ca. m 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B     ca. m 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C     ca. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

D     ca. m 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Traversenbreite ca. m – – – – 0,79 0,79

Produktgewicht ca. kg 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 9,0

BL

T

Breite (B) ca. m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Tiefe (T) ca. m 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Länge (L) ca. m 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,95

Art.-Nr. 124401 124418 124425 124432 134707 134745

Aktionspreis zzgl. MwSt. € 85,00 89,00 99,00 119,00 155,00 179,00

professional + domestic/private

Stufen-AnlegeLeiter
Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen  
und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

	+�	 Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
	+�	 Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe 
Stabilität und eine lange Lebensdauer
	+�	 Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
	+�	 Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die  
Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz  
sichergestellt sind
	+�	 Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
	+�	 Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit

STABILO®

Professional

+ S

ArbeitsplatzVerkehrsweg

Mehr erfahren!

C D

 zzgl. MwSt.

Aktionspreis
85,-€ ab
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FahrGerüst-Serie 10

STABILO®

Professional

FahrGerüst Serie 10
Das professionelle Alu-Fahrgerüst für den Einstieg. 

	+�	 TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
	+�	 Arbeitshöhe bis zu 14,40 m
	+�	 Stabile Stahlfahrtraversen sorgen für sicheren Stand (ab Arbeitshöhe 4,40 m)
	+�	 Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 150 mm) gewährleisten auch den Einsatz  
auf unebenem Gelände (Verstellbereich: 115 mm)
	+�	 Die Belagbühnen lassen sich problemlos (im 25 cm Abstand) zwischen  
den Diagonalen einhängen. Aufwendige Um- und Abbauten entfallen
	+�	 Ab einer Arbeitshöhe von 7,40 m sind Ausleger im Lieferumfang enthalten
	+�	 Feldlängen: 2,00 m und 2,50 m
	+�	 Gerüstfeldbreite: 0,75 m

STABILO®

Professional

Mehr erfahren!

iVerstellbereich 115 mm Je nach Aufbauvariante müssen Ballast-
gewichte verwendet werden (Zubehör). 
Die Ballastierungsangaben  
finden Sie in der Aufbau-  
und Verwendungsanleitung.

/m²
EN 1004

Gerüstfeldlänge: 2,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.

B        ca.

C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grundfläche m 2,60 x 1,80 2,60 x 1,80 2,60 x 1,80 4,75 x 2,70 4,75 x 2,70 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85 4,75 x 2,85
Gewicht kg 109,0 117,0 131,0 179,0 193,0 216,0 230,0 262,0 276,0 284,0 297,0
Art.-Nr. 741318 741325 741332 741349 741356 741363 741370 741387 741394 741400 741417
Aktionspreis zzgl. MwSt. € 1.009,00 1.132,00 1.276,00 1.709,00 1.885,00 2.089,00 2.255,00 2.575,00 2.759,00 2.855,00 3.029,00

Gerüstfeldlänge: 2,00 m – Gerüstfeldbreite: 0,75 m

A bis ca.

B        ca.

C        ca.

m 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Grundfläche m 2,10 x 1,80 2,10 x 1,80 2,10 x 1,80 4,25 x 2,70 4,25 x 2,70 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85 4,25 x 2,85
Gewicht kg 98,0 106,0 117,0 161,0 172,0 195,0 207,0 234,0 246,0 253,0 264,0
Art.-Nr. 731319 731326 731333 731340 731357 731364 731371 731388 731395 731401 731418
Aktionspreis zzgl. MwSt. € 946,50 1.080,00 1.205,00 1.595,00 1.770,00 2.059,00 2.120,00 2.419,00 2.575,00 2.677,00 2.855,00

A B C

A B C

Abb. Art-Nr.: 741417 Abb. Art-Nr.: 731319

 zzgl. MwSt.

Aktionspreis
946,50€ ab


